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VIKTIGT !

Läs avsnittet om BATTERI HANTERING längre ner på denna sida innan du använder utrustningen.

Om du inte laddar batteriet på rätt vis, kommer du att förkorta batteriets livslängd betydligt.
 
1. SYSTEMHANTERING
 
 Vågsystemet FX41 är utformat för att fungera pålitligt under ogynnsamma förhållanden. 
 Dock kommer sunt förnuft och skötsel hjälpa till att hålla utrustningen i gott skick, som det
 alltid gör. 

• Sätt på korkarna på kabeländarna och mätaruttagen efter användning för att skydda dem från 
smuts och fukt. Häng kabeländarna uppåt för att undvika lera och damm. 

• Vågen skadas om den belastas mer än vad den är avsedd för.

• Vågbalkens kablar måste hållas i bra skick.

 Batterihantering
• OBS: BATTERIETS LIVSLÄNGD KOMMER ATT FÖRKORTAS BETYDLIGT OM DET 

HANTERAS FELAKTIGT.

• Återladda alltid batteriet under 8-12 timmar EFTER ANVÄNDNING. 

• FX41 ska under detta vara påslagen, koppla ihop den med Iconix AC-adaptern. 

• Om utrustningen ska stå förvarad under en längre tid, återladda EN GÅNG I MÅNADEN 
med FX41 påslagen.  

• Även om det inre batteriet indikerar lågt batteri (med symbolen ▲) så kan du ändå fortsätta 
att väga genom att koppla in AC Adapter/Laddare eller koppla in ett externt 12V batteri.

• Det är inte rekommenderbart att lämna batteriladdaren inpluggad i displayen under en längre 
tid.

 Plats förberedelser
 Att välja ut en bra vägningsplats är viktigt för att få ett korrekt vågutslag samt att det
 underlättar hanteringen. 

• En plan vägningsyta utgör de bästa förutsättningarna för ett korrekt vågutslag.

• Vågbalkarna måste monteras fast i vågburen och stå stadigt på underlaget. 

• Det är nödvändigt att rensa upp runt plattformen. Den kommer att ge ett felaktigt vågutslag 
om den hänger upp eller lutar sig mot pålar, grindar och dylikt.

• Placera displayen vid bra belysning för att lätt kunna läsa av den.

• En väl vald vägningsplats medför att djuren kommer att strömma genom hanteringssystemet 
utan att krångla.



2. ATT KOMMA IGÅNG

• Kontrollera att batteriet är fulladdat. 

• Anslut vågbalkens båda kablar till de kontakter som sitter på baksidan av displayen. 

• Tryck på ON-knappen. Vågen kommer automatiskt att börja på noll. När detta är gjort 
kommer noll-symbolen ▲ att visas på displayen och indikera detta. 

 OBS: Om en stor last befinner sig på vågen under detta från tidigare vägning kommer den 
senaste vikten att visas på displayen. Användaren kan alltså fortsätta från tidigare arbete. 
Annars är det bara att trycka på ZERO-knappen (noll).

•    Efter att mjukvaran har startat upp visas den senaste valda Gruppen (mobfilen). Om du nu 
ska påbörja en ny vägningsomgång vill du förmodligen välja en ny grupp mellan 1 till 99. 
Läs mer om detta under ATT VÄLJA GRUPPFILER.

•    Under normala förhållande för vägning av djur: kontrollera att HOLD-markören ▲ syns. 
Om den inte syns, tryck på WEIGH MODE –knappen för att välja HOLD   i dess meny. 

•    Kontroller att ZERO markören ▲ syns på displayen. Låt djuret gå upp på plattformen. 
Vid behov, skriv in ID (öronmärknumret) upp till åtta siffror på det numeriska tangentbordet. 
Vid behov, tryck CODE/MULTIPLE när det korrekta ID:et är inskrivet på displayen och 
skriv därefter in en konditionskod (0.0 till 9.9). Detta kan även inskrivas utan ID:et.
Tryck på WEIGH-knappen. 
Djuret vägs och ett korrekt vågutslag visas och låses på displayen (under HOLD-läge). En 
ny journal läggs till i minnet för den nuvarande valda gruppen.
Journalen består av: Vikt, Grupp, datum, ID (vid behov), konditionskod (vid behov)
Om en Iconix FX-skrivare är ansluten kommer journalen att skrivas ut.  

• I händelse av något problem under vägningen, tryck på DELETE-knappen för att stryka den 
nya journalen från minnet.

• Låt djuret stiga av plattformen. Den senaste djurvikten bevaras låst på displayen. Efter vart 
tjugonde djur, kontrollera att ZERO-symbolen ▲ visas på displayen. Om ZERO-symbolen 
inte visas, tryck på ZERO-knappen. Vågen kommer att återgå till noll och du kan fortsätta 
att väga. 

• Efter varje viktomgång, tryck OFF på dispalyen. Dra ut vågbalkens kablar. Ladda om 
batteriet. 

KONTROLLERA ATT HYLSORNA SITTER ORDENTLIGT 
FAST PÅ VÅGBALKAR-UTTAGEN IGEN.



Exempel
Om DRAFT LIMITS är aktiv, kommer den stora skärmrutan att visa H (hög), C (mellan) eller L 
(låg) intill vikten. Läs mer under kapitlet UTKAST (att sortera efter vikt).
Den undre skärmrutan kommer att visa ID-nummer (vid behov), Grupp och Hälsokod (vid behov).

T ex:            H    568   

Ett tryck på nerpil-knappen   visar död-vikten, enligt död-vikts-procentsatsen:

Exempel: 

Att motverka ID-kopior
Det går att motverka oönskade kopior gjorda av misstag i en Grupp. 
Denna funktion är ON eller OFF i SET-UP-menyn.  

Funktionen kommer att ge användaren möjlighet att antingen negligera dess varning om kopian och 
fortsätta, eller att skriva om ID:numret innan det har sparats.  

T ex har djur nummer 223 tidigare vägts och det blivit lagrat i den nuvarande Gruppen. Sen kommer 
djur 223 igen och användaren trycker på WEIGH-knappen.  

Skärmrutan kommer att visa: 

• Om ID-numret för djuret har felaktigt skrivits in, tryck DELETE en eller flera gånger för att 
sudda ut siffrorna för ID:et. Skriv sen in ID-numret på nytt och tryck på WEIGH-knappen 
igen.  

• Om ID-numret stämmer, tryck på ENTER för att acceptera det. Observera att det kommer att 
finnas två journaler med identiska ID-nummer i den nuvarande gruppfilen. Den första av de 
två ID är förmodligen felaktig, du bör komma ihåg detta till senare.

Alternativ ID-inskrivning
Oftast är det snabbast och lämpligast att skriva in ID-numret och därefter trycka på WEIGH-
knappen. Det kan dock ibland vara mer lämpligt att skriva in ID-numret och sen trycka ENTER för 
att sen se djurets vikt angiven på skärmrutan. Tryck på WEIGH-knappen när användaren är redo att 
spara ID-numret och vikten. 

T ex vid vägning av nötkreatur på en plattform i en ränna, kan vikten visas för att försäkra dig om 
att djuret står som det ska, så det blir ett korrekt vågutslag. Tryck på WEIGH-knappen när du är 
redo att spara ID-numret och den korrekta vikten. 

ID=3456
GRP = 5     CODE = 5,8

ID=223 RE-USED
(DELETE), OK=(ENTER)

% AV VIKT =            312
GRP = 5 CODE = 5.8



3. VIKT LÄGEN

WEIGHT MODE-knappen ger användaren möjlighet att välja mellan HOLD- eller FREE-
läge. Under auto-draft-valet finns ytterligare tre olika versioner av HOLD-läget. En symbol Ẏ 
på skärmrutan visar om HOLD eller FREE är valt. När du först har startat igång displayen och 
mjukvaran startat upp, väljs automatiskt det viktläget som du hade senast. 

Hold Mode
HOLD-läget brukas för att väga levande djur. Ett tryck på WEIGH-knappen påbörjar en 
uppskattnings process vilket sen visar den korrekta vikten, även på ett djur som är i rörelse. En ny 
journal skapas och läggs till i minnet och eventuellt skickas till en ansluten skrivare. Vikten visas i 
skärmrutan tills man trycker på nästa knapp. 

Free Mode
Free-läget passar för att väga statisk last och den är inte avsedd för att väga levande djur. 
Skärmrutan uppdateras hela tiden med vikter ifrån vågen. Om man trycker på WEIGH-knappen 
visas en medelvikt mycket kort, en ny journal skapas och läggs till i minnet och eventuellt skickas 
till en ansluten skrivare. 

Val av Auto-Draft
När DRAFT/EID ON-LINE och AUTO-DRAFT = ON under valen i SET-UP, så är det möjligt att 
välja ytterligare igen efter att WEIGH-knappen blir tryckt på.  

Speed Mode
En snabb version av standard HOLD-läget med en vikttid på endast 1,3 sekunder. Används endast 
vid speciella vågburar som begränsar djurets rörlighet, vilket tillåter en snabbare hantering.

High Speed Mode
 Den snabbaste versionen av standard HOLD-läget med en vikttid på endast  0,7 sekunder. Används 
endast vid speciella vågburar som begränsar djurets rörlighet, vilket tillåter en snabbare hantering.



4. Gruppfiler

Varje gång knappen WEIGH trycks in sparas en ny journal (i det permanenta minnet) i den valda 
Gruppen (mobfilen). 
En journal består av: Vikt, Grupp, Datum, ID (vid behov), Hälsokod (vid behov)
FX41 har en inbyggd klock-kalender så dagens datum sparas automatiskt varje gång WEIGH-
knappen trycks in. 

Innan användaren börjar en ny vägningsomgång bör denne välja en grupp som inte är använd, 
mellan 1 till 99. Efter vägningen, eller under tiden, kan användaren plocka fram gruppstatistik att 
studera eller skriva ut. Man kan även plocka fram statistik för enskilda djur.  

Minne kapacitet:
 6000 minnesplatser för viktjournaler plus
 3000 minnesplatser för EID/VID kors-referenstabell.

Antalet viktjournaler kan fördelas mellan grupperna. Detta betyder att grupperna kan ha olika antal 
med journaler såvida att det totala antalet journaler inte överstiger 6000. För att ta reda på hur 
många journaler som ligger i systemet, tryck på *-knappen, därefter RECS USED i menyn. 

Vid maximalt antal journaler kommer ett meddelande om ”MEMORY FULL !” att visas på 
skärmrutan efter att WEIGH-knappen blivit intryckt. Det är då inte längre möjligt att skriva in 
några nya journaler förrän några, eller alla, inlagda journaler har raderats. Vanligtvis raderar man 
en annan grupp från en tidigare viktomgång för att få mer plats för nya journaler till den aktuella 
gruppen. 

Tryck på GROUP-knappen för att se den aktuella Gruppen (mobfilen) och den senaste 
viktomgångens datum för Gruppen. 

Exempel: 

För att gå ur menyn för gruppen, tryck på GROUP igen eller tryck på ENTER.

Vid uppstart för displayen väljer den automatiskt att visa den förra använda gruppen.

Att välja mellan grupper
Tryck på GROUP för att visa dess aktuella fil-nummer. 
Exempel: Skriv in nytt fil-nummer: 2 9 

 
Tryck på ENTER

Skärmrutan visar här att det inte finns några journaler i grupp 29. Tryck på ENTER för att acceptera 
detta gruppval och du kommer då tillbaka till det vanliga driftläget. Du kan välja fil-nummer mellan 
1 till 99. 

GRP=28 25AUG01
NEW #, (ENTER),   Ԍ or Ԏ 

GROUP (0 - 99) = 29
(ENTER) WHEN OK

GRP=29 NO RECORDS
NEW #, (ENTER), Ԍ or Ԏ



Att bläddra genom grupperna
När du befinner dig i grupp-menyn använd pil-knapparna Ԍ Ԏ för att bläddra igenom de inskriva 
grupparna. Det är endast de grupper som innehåller några journaler som visas, för att det ska gå 
snabbt att bläddra igenom och hitta sökt grupp. 

Att radera journaler
För att radera alla journalerna i en särskild grupp, välj den gruppen och tryck därefter på DELETE-
knappen. Användaren måste därefter verifiera detta genom att trycka ENTER. 

Exempel:

   Tryck på DELETE-knappen. 

      

           
   Tryck på ENTER inom 2 sekunder. 

Nu har alla journalerna i Grupp 15 raderats från minnet. 

Att använda den Globala Gruppen: Grupp = 0
Att välja ”GRP = 0 ALL RECORDS” ger dig tillgång till hela minnets innehåll utan att det spelar 
någon roll i vilken Grupp journalen är lagrad. Användaren kan: 

• Visa total statistik T ex medelvikt, totala vikten och sorteringsnummer för minnets alla 
journaler. 

• Söka efter ett ID-nummer i en okänd grupp.
Radera minnets hela innehåll.

GROUP = 0 ska inte användas för att lagra journaler under vägning.

Gruppfiler på bästa sätt
Du använder viktjournalerna bäst genom att dela upp olika journalgrupper. Observera följande 
förslag:

• Skapa en separat Grupp för varje ny vägning under en ny dag.

• Skapa separata Grupper för djur som är under olika kategorier.

• Notera vad var och en Grupp använts till. 

GRP=15 20MAY01
NEW #, (ENTER), Ԍ or Ԏ

GRP=15 20MAY01
(ENTER) to DELETE

RECORDS DELETED



5. Statistik

Statistiken gäller för alla journaler i den aktuella gruppen. 

Om du valt Grupp 0 så gäller statistiken minnets alla journaler, det spelar då ingen roll i vilken 
grupp de befinner sig i.

Överskåda statistik
Tryck på *-knappen, skärmen visar då ”PRESS KEY FOR REQUIRED STATS” (översättning: 
”tryck på siffra för önskad statistik”).
Tryck på en vald siffertangent mellan 1 till 9 för önskad statistik eller funktion. Medan statistiken 
räknas fram visas ”PLEASE WAIT…” (översättning: var god vänta…”) på skärmen. 

För en översikt av antalet använda (used) och vakanta (left) journaler i minnet:

Tryck på *RECS USED   

För ett medelvärde på konditionskoden:

Tryck på *AVG CODE

För att få medelvikt, totalavikten och antalet vägda djur:

Tryck på *WGT STATS

För djurens totala vikt i klasserna: Hög (HI), Mellan (C) och Låg (L):

Tryck på *DRAFT TOT

För djurens medelvikt i klasserna Hög (HI), Mellan (C) och Låg (L):

Tryck på *DRAFT WGTS

För totala antalet djur i klasserna: Hög (HI), Mellan (C) och Låg (L):

Tryck på *DRAFT NO’S

OBSERVERA: Sortering statistiken är inte tillgänglig för DRAFT BY WEIGHT GAIN 
(översättning: Sortering efter viktökningen) eller DRAFT BY GAIN/DAY (översättning: sortering 
efter viktökning / dag) 

För flockens medelviktökning (över medelantalet dagar) och medelviktökning under dagen:

Tryck *WGT GAIN

# RECS USED=    1500
# RECS LEFT =    4500

AVG COND CODE = 5.5

GRP=28 AVG=540 kg
TW=38880 kg   #0072

HI TOT = 14976 kg
C = 19084 L=4820

HI AVG = 576 kg
C = 530 L=482

DRAFT TOTALS
H=0026 C=0036 L=0010

AVG 23.0kg       62 DAYS
GAIN/DAY = 0.371 kg



Statistik för dödvikt
Efter att du har tryck på något av *WGT STATS, *DRAFT TOT eller *DRAFT WGTS visas 
motsvarande vikter på skärmen. Tryck du därefter på Ԏ-knappen så kommer skärmen att visa de 
motsvarande vikterna återigen, men nu i dödvikt. Programmet kommer att använda sig av den 
procentsatsen för vikterna som du valde under SET-UP. 

Att lämna statistiken
Tryck på *-knappen för att återgå till vikt-läget.

”Tänk om…” sorterings statistik
Statistiken räknas om varje gång som dess information hämtas vilket ger användaren möjlighet 
att ändra på sorterings gränser och därefter återigen studera statistiken. Detta för att se den nya 
uppdelningen av djuren mellan viktklasserna, efter de nya gränserna.

Iconix FX Skrivare
Iconix FX Skrivaren är robust och mobil och använder standard pappersrullar för kvittoskrivare. 
Den drivs av FX skärmens batteri. Observera att användningen av skrivaren minskar drifttiden för 
batteriet innan den behöver omladdas. 

 •   Anslut skrivarekabeln till ”OPTIONAL I/O” uttaget vid FX41 displayens baksida.

 •   Kontrollera att PRINTER ON-LINE är valt i SET-UPmenyn.

 •   Kontrollera att den önskade Gruppen är aktuell. Välj Group 0 om du behöver en utskrift 
      över minnets alla journaler, eller journalernas statistik. Mer om detta under rubriken 
     Att använda den Globala Gruppen: Grupp = 0 i kapitel 4.

 •   Tryck på skrivarens ON-LINE-knapp, då lyser ON-LINE lampan. 

 •   Tryck på *-knappen, därefter *PRINT STATS för att få en utskrift över den aktuella   
      gruppens statistik.

 •   Tryck på *-knappen, därefter *PRINT RECS för att få en utskrift över minnets alla   
      journaler i den aktuella gruppen. 
 
 För att få journalernas ordning i fallande ID-nummer, välj ”PRINT BY ID”.
 För att få journalernas ordning i fallande vikt, välj ”PRINT BY WEIGHT”.

Att använda skrivaren under vägning
FX Skrivaren används på bästa sätt genom att skriva ut journalen efter varje djur, istället för att 
skriva ut alla efter vägningen. Varje gång man trycker på WEIGH så skrivs den journalen ut.

Observera: att använda den 25 nålade ”Optional I/O” uttaget
Detta uttag är reserverat för att användas till Iconix FX Printer, Iconix AutoDrafter och EID-
avläsare. ANSLUT INTE NÅGON ANNAN UTRUSTNING, detta leder mycket troligt till 
utrustningen förstörs på grund av de spänningsnivåer som finns på denna utgång.



6. Minnet

Tillgång till journalerna i minnet
Kontrollera så du har önskad grupp eller välj den annars med GROUP-knappen. 
Tryck på MEMORY.
Välj önskad funktion med hjälp av piltangenten      :
 SCROLL BY ID ?
 SCROLL BY WEIGHT ?
 EXIT ?

När du har valt, tryck ENTER.

Bläddra i ID-nummer ordning
Användaren börjar här med att skriva ett start-ID-nummer, ”ENTER START ID”. 
Skärmen visar då journalen med det numret, eller en ovanför det numret. 

Exempel: H 68.5

 
Tryck på *-knappen för mera information:

Användaren kan bläddra up Ԍ eller bläddra ner Ԏ mellan journalerna som ligger i ID-nummer-
ordning. 

Följande meddelande kan dyka upp när du bläddrar i gruppen: 
 ”NONE HIGHER” – ingen högre, du har nått den högsta journalen
 ”NONE LOWER” – ingen lägre, du har nått den lägsta journalen
För att avsluta sökningen i minnet, tryck på ENTER. 

Bläddra i vikt ordning
Användaren börjar här med att skriva en start-vikt, ”ENTER START WEIGHT”. 
Skärmen visar då journalen med den vikten, eller en ovanför den vikten.
Viktjournalerna visas på samma sätt som ovan.

Följande meddelande kan dyka upp när du bläddrar i gruppen: 
 ”NONE HIGHER” – ingen högre, du har nått den högsta journalen
 ”NONE LOWER” – ingen lägre, du har nått den lägsta journalen
För att avsluta sökningen i minnet, tryck på ENTER. 
 

ID=4321
* Ԍ or Ԏ   EXIT = (ENTER)

GRP=3 25SEP01
CODE = 0.0



Radera eller redigera en journal
Du kan radera eller redigera en aktuell journal, när du bläddrar mellan journalerna i minnet. 
För att göra något av dem trycker du på någon av följande knappar:

DELETE      DELETE THIS RECORD ?  Radera denna journal?
0 till 9       EDIT ID ?     Redigera ID-nummer?
WEIGH      EDIT WEIGH ?    Redigera vikt?
CODE / MULTIPLE    EDIT CONDITION CODE /COUNT ? Redigera Hälsokod /antal?
       EXIT ?         Avsluta redigering?

Använd Ԍ för att bläddra mellan menyns olika val.

Tryck på ENTER när du har valt önskad funktion. 

Redigera med försiktighet, eftersom ändringarna är bestående. Ett passande 
användningsområde är att rätta till ett felaktigt inskriven ID-nummer, t ex efter att du har 
hittat en dubblett av ett ID-nummer under en andra vägningsomgång och det är det senare 
som stämmer. 

Om DELETE THIS RECORD är valt, tryck på DELETE inom två sekunder för att verifiera 
önskemålet. 

Om EDIT WEIGHT är valt: det är då möjligt att ändra den registrerade vikten genom att trycka på     
Ԍ–knappen.

För en vanlig journal kommer EDIT CONDITION CODE att visas. För en multipel viktjournal kan 
du med EDIT COUNT även ändra antalet djur. 

Överföra journaler till dator
Iconix erbjuder ett valbart WinFX Linkerpaket vilket innefattar en anslutningskabel och mjukvara. 
WinFX körs i Windows 95 eller senare versioner av Windows.

FX41-displayen ansluts via en kabel till en PC som har ett RS232-uttag. 
Minnets alla journaler kan överföras till en PC för att överskådas, sorteras, skrivas ut eller föras 
vidare för annan användning t ex ett kalkylprogram.

FX41 har en baud rate på 19200 vilket är överföringshastigheten av journalerna till datorn. Om 
du behöver byta denna inställning, gå in på SET-UP och välj mellan 1200, 4800, 9600, 19200 och 
38400. Detta påverkar endast RS232 kommunikationsuttaget på den 9 nåls kontakten på FX41:
ans baksida. Alla andra arrangemang som är anslutna till 25 nåls ”OPTIONAl I/O” uttaget är 
opåverkade.     

VIKTIGT
FX41 Program Versioner 1.xx
Innan du ansluter FX41:an till en PC så måste du koppla ifrån ansluta apparater, t ex  Iconix FX 
Skrivare eller EID-avläsare, ifrån den 25 nålade ”Optional I/O” kontakten. 
Senare modeller av FX41:an som kör programversioner 2.01 eller senare kräver inte detta. 

Att använda den 25 nålade ”Optional I/O” uttaget
Detta uttag är reserverat för att användas till Iconix FX Printer, Iconix AutoDrafter och EID-
avläsare. ANSLUT INTE NÅGON ANNAN UTRUSTNING, detta leder mycket troligt till att 
annan utrustning förstörs på grund av de spänningsnivåer som finns på denna utgång.



7. Sortering (efter vikt)

För att dela upp djuren i olika viktklasser behöver man sätta upp sorteringsgränser.

Inga gränser
Sätt båda sorteringsgränserna till 0.0

2-vägs sortering
Sätt den ena sorteringsgränsen till den önskade vikten och den andra till 0.0
Under vägningen kommer skärmen då att visa H (high = hög) eller L (low = låg).

3-vägs sortering
Sätt de två olika sorteringsgränserna till de önskade vikterna. Under vägningen kommer skärmen då 
att visa H (high = hög), C (center = mitten) eller L (low = låg).

Att sätta sorteringsgränser, minima vikt & maximum vikt
Tryck på DRAFT LIMITS-knappen för att visa den aktuella inställningen för DRAFT LIMIT 1 
(översättning= sorteringsgräns 1). 

Observera att flera menyer kan dyka upp vid intryckning av DRAFT LIMITS-knappen, beroende 
på vilka egenskaper som är aktiverade. Läs mer om detta under rubriken Att sortera efter 
viktökning. Läs också kapitel 10: Automatisk sortering.

Exempel

För att ändra en sorteringsgräns, skriv in den nya vikten på skärmens siffertangenter.

Gå vidare till DRAFT LIMIT 2 genom att trycka på DRAFT LIMITS eller ENTER.  

Exempel

Gå vidare till MINIMUM WEIGHT (översättning minima vikt) genom att trycka på DRAFT 
LIMITS eller ENTER.

Exempel 

Minima vikten är den minsta vikten som kan föras in i en journal. Om en vikt skulle komma under 
minima vikten under vägningen, kommer följande meddelande att visas på skärmen, efter att 
WEIGH-knappen har tryckts in.  

Översättning: Under minima vikt, kan inte lagra journalen. 

DRAFT LIMIT 1 = 550.0
OK = (ENTER), or NEW #

DRAFT LIMIT 2 = 440.0
OK = (ENTER), or NEW #

MINIMUM WT = 300.0
OK = (ENTER), or NEW #

BELOW MIN. WEIGHT
CANNOT STORE RECORD



Gå vidare till MAXIMUM WEIGHT (översättning maximum vikt) genom att trycka på DRAFT 
LIMITS eller ENTER.

Exempel

Maximum vikten är den högsta vikten som kan föras in i en journal. Om en vikt skulle komma över 
maximum vikten under vägningen, kommer följande meddelande att visas på skärmen, efter att 
WEIGH-knappen har tryckts in.  

Översättning: Över maximum vikt, kan inte lagra journalen. 

Efter att maximum vikten är bestämd så kommer du tillbaka till det normala driftläget genom att 
trycka på DRAFT LIMITS eller ENTER.

Att sortera efter viktökning
Om Automatisk eller Manuell Viktökning är valt under SET-UP, så kommer de olika sorterings 
valmöjligheterna att dyka upp efter att DRAFT LIMITS-knappen har tryckts in.

1. DRAFT BY WEIGHT - SORTERA EFTER VIKT
Normal sortering där viktklasserna sätts enligt sorteringsgränserna. 

2. DRAFT BY WEIGHT GAIN - SORTERA EFTER VIKTÖKNING
Sorterar in djuret efter hur mycket den har ökat i vikt sen den senaste vägningen.
Viktökningen jämförs med Viktöknings Gränserna för att avgöra om ökningen är H (high 
= hög), C (center = mitten) eller L (low = låg). Rätt bokstav kommer att visas i skärmrutan 
bredvid djurets vikt. 

3. DRAFT BY GAIN / DAY - SORTERA EFTER VIKTÖKNING / DAG
Sorterar in djuret efter dess dagliga medelviktsökning från den senaste vägningen. 

Dess dagliga medelviktsökning jämförs med Viktökning/Dag–gränserna för att avgöra om 
ökningen är H (high = hög), C (center = mitten) eller L (low = låg). Rätt bokstav kommer 
att visas i skärmrutan bredvid djurets vikt. 

Välj ett av ovanstående sorteringsval, tryck därefter på DRAFT LIMITS eller ENTER.

Beroende på vilket av ovanstående sorteringsval som valdes, kommer motsvarande aktuella värden 
av Draft Limit 1, Gain Limit 1 eller Gain / Day 1 att visas för att ge möjlighet att ändra dem. 

”Tänk om…” sorterings statistik
Statistiken räknas om varje gång som dess information hämtas vilket ger användaren möjlighet 
att ändra på sorterings gränser och därefter återigen studera statistiken. Detta för att se den nya 
uppdelningen av djuren mellan viktklasserna, efter de nya gränserna. 

Automatiskt val av sortering
Om Auto-Draft blir valt under SET-UP, kommer ytterligare inställningar att visas efter att DRAFT 
LIMITS-knappen trycks in. Läs mer om detta under rubriken Automatisk sortering i kapitel 10. 

MAXIMUM WT = 600.0
OK = (ENTER), or NEW #

ABOVE MAX. WEIGHT
CANNOT STORE RECORD



8. SET-UP

FX41:s system kan modifieras för att passa dina individuella behov. Detta görs genom att   
tryck på SET-UP-knappen och därefter konfigurera inställningarna.  

• Användaren kan välja att ändra en inställning eller bläddra vidare till nästa. 
• För att lämna SET-UP-menyn kan du trycka en gång på SET-UP-knappen, istället för att 

bläddra igenom alla inställningarna.  
• Alla set-up-parametrarna lagras permanent i minnet. 

Observera: Kontrollera att det är en korrekt typ av vågbalkar eller plattform som du kopplar in till 
FX41-displayen, innan du ändrar några parametrar i set-up-menyn. Det finns tre olika vågtyper som 
systemet känner igen vid dess anslutning, detta indikeras med siffra 1, 2 eller 3 på skärmen. 
De olika vågtyperna har sina egna set-up-parametrar vilket sparas och ställs in separat.  

Prefix: ON / OFF
När ON är valt kan ett ID-prefix upp till åtta siffror väljas. ID-numret blir sedan automatiskt detta 
antal siffror under vägningen. Vid behov kan extra siffror läggas till manuellt. Detta kan vara 
användbart om ID-numren under vägningen inte räcker till, utan att få ett flertal identiska.   

Viktökning: OFF / AUTO / MANUAL
Om viktökningen inte kommer att undersökas, sätt WEIGHT GAIN = OFF, det ger systemet en 
högre drifthastighet. 

I AUTO-läge kommer viktökningen att räknas ut automatiskt. I MANUAL (översättning manuellt) 
läge styr användaren själv över detta. Läs mer under rubriken Special lägen – viktökning i kapitel 9.  

Om det manuella läget är valt kommer användaren att vara tvungen att skriva in Grupp-nummer så 
systemet kan göra jämförelser mellan olika vikter. 

OBS 1:   Om något av viktökningslägena är valt blir de båda valmöjligheterna Sortering 
efter viktökning eller Sortering efter viktökning per dag tillgängliga vid nedtryckning av DRAFT 
LIMITS-knappen.

OBS 2:  Kontrollera att MULTIPLE WEIGH = OFF om något av viktökningslägena är valt. 

Död-viktens procentsats
Procentsatsen (värde mellan 0.0 – 999.9 %) används för att räkna ut död-vikten på det aktuella 
djurets levande vikt. Efter att djuret är vägt, tryck på  Ԏ–knappen för att se död-vikten på skärmen.



Externa anslutna apparater 
Ställ in FX41:an efter följande:

OFF-LINE   Inga externa anslutna apparater
COMPUTER ON-LINE Dator ansluten till 9 nåls RS232 uttaget.
PRINTER ON-LINE  Iconix Skrivare ansluten till den 25 nåls ”OPTIONAL I/0” uttaget.
DRAFT / EID ON-LINE Många valmöjligheter.Läs mer under rubriken AUTO-DRAFT / EID. 

Överföringshastigheten (baud rate) gäller för anslutning med dator i 9 nåls RS232 uttaget. Välj 
DRAFT / EID ON-LINE för att ansluta datorn.

Iconix FX Skrivare, LG Produkters  helautomatiska sorterare eller EID-avläsaren ansluts alla via 25 
nåls ”OPTIONAL I/0” uttaget. Detta uttag är endast för dessa apparater. Det är möjligt att använda 
LG Produkters  helautomatiska sorterare och EID-avläsaren på samma gång, det finns en särskild 
adapter för detta ändamål som LG Produkter tillhandahåller. 

Kontroll av ID-kopior: ON / OFF     (DUPLICATE ID CHECK)
När ID-kopior kontrollen är aktiv och WEIGH-knappen trycks in efter det att användaren har 
skrivit in ett ID-nummer så sker kontrollen. Detta sker mellan alla journalerna i den valda gruppen 
under den aktuella vägningsomgången (journaler med samma datum). 

Multipel vägning: ON / OFF      (MULTIPLE WEIGH)
När ON är aktiv kan du väga flera djur samtidigt. Vid vägning trycker du på CODE/MULTPLE-
knappen och anger antalet djur, tryck därefter på WEIGH-knappen. Statistiken i detta läge anges 
som medelvikt per djur. 

Observera att hälsokoden inte är tillgänglig när multipel vägning aktiv.

OBS: Använd bara multipel vägning vid behov, eftersom journalerna som lagras under detta läge 
inte kan användas för att jämföra viktökning med senare vägningsomgånger. 

Frigöra vikten: ON / OFF  (DISPLAY RELEASE)
Skärmen är inställd på OFF ifrån fabriken. Vikten låses då fast i HOLD-läget tills nästa vägning. 
Om den ställs om till ON kommer vikten att försvinna från skärmen efter att djuret klivit av vågen. 

Noll-uppskattning: ON / OFF   (ZERO-TRACK) 
I aktivt ON läge återställs vågen till noll. Detta görs genom att försumma eller uppskatta små 
mängder av lort, som har lämnats kvar på vågen, till vikten noll. Denna funktion bör vara aktiv 
under normala förhållande. 

Enheter:  KG / LB
Välj mellan kilogram och pund. Observera att ändring endast bör göras när minnet är tomt 
från journaler. 

Inställning av tid och datum
Inställningarna för den inre klock-kalendern är i följande ordning:
 TIMMAR, MINUTER, ÅR, MÅNAD, DAG  



9. Special lägen

Multipel vägning
När denna funktionen är vald kan flera djur vägas samtidigt. Observera dock att hälsokoden inte är 
tillgänglig.

Vanligtvis väljer användaren en ny Grupp innan man börjar med en multipel 
vägningsomgång.
Låt djuren ställas på plattformen. 
Skriv vid behov in ett ID-nummer upp till åtta siffror på siffertangenterna. 
Tryck på CODE/MULTIPLE, låt sedan COUNT sättas till antalet djur.
Tryck på WEIGH-knappen för att lagra en ny journal och visa dess information. 
Den övre skärmrutan kommer att visa djurets medelvikt och en bokstav H (high), C 
(Centre) eller L (låg) som blir enligt medelviktens jämförelse med sorteringsgränserna 
för klassgränserna. 

Exempel:    H    82.5  
 

Ett tryck på Ԏ -knappen visar ytterligare information på den nedre skärmen. 

Exempel:

”% OF WEIGHT = 45.4” är ett av djurens medel-död-vikt, värdet sätts mha död-
viktens procentsats.

Den aktuella Gruppens journaler, som lagras i minnet, består av:
 Antal djur, Total Vikt, Grupp, Datum, ID-nummer (vid behov)

När viktstatistiken presenteras är det medelvikten för det enskilda djuret som visas. (Den totala 
vikten delas med antalet djur.) 

ID = 321
TOT WT = 990 kg

% OF WEIGHT = 45.4
GRP = 5 COUNT = 12



Viktökning
Om viktökningen inte kommer att undersökas, sätt WEIGHT GAIN = OFF i SET-UP-menyn, det 
ger systemet en högre drifthastighet. Om det finns många journaler inlagda i minnet kan det ta en 
stund för systemet att jämföra viktökningar.  

För undersökning av jämförelse vid viktökning: se till att MULTIPLE WEIGH = OFF i SET-UP-
menyn.

Automatisk läge för viktökning
I automatiskt (AUTO) läge för viktökning söker FX41 igenom alla minnets journaler efter djurets 
senaste vägning. En träff kräver att journalen har samma ID-nummer och det senaste datumet (dock 
inte dagens datum). Journalen kan vara i vilken Grupp som helst, även den aktuella.

Manuellt läge för viktökning
För att jämföra en vikt som inte är från den senaste viktomgången, välj MANUAL-läge och 
skriv därefter in Gruppens nummer från den tidigare vägningen. Varje viktomgång för en speciell 
djurflock ska skrivas in och lagras i en särskilt Grupp. Viktökningar kan då jämföras med den 
utsedda tidigare viktomgången.

Skärmexempel
För vilket viktöknings-läge du än väljer, skrivit in ID-nummer och tryck på WEIGH, kommer 
journalen att lagras och skärmen blir då uppdaterad.

Exempel:    C 546

 
  
Ett tryck på Ԍ-knappen visar viktökningen per dag.

Exempel:

Statistik för viktökning
För flockens medelviktsökning (för medelantalet dagar) och den dagliga medelviktsökningen:

Tryck på *-knappen och därefter *WGT GAIN

Alla djur med ett giltigt ID-nummer som vägs under dagens vägning i den aktuella Gruppen, 
jämförs med antingen djurets senaste vägningen (i Automatiskt läge) eller en annan vald vägning 
(i Manuellt läge). Statistiken, som beräknas på alla tidigare vägningsomgånger, ger information 
om medelviktsökningen, medelantalet dagar sen djurets senaste vägning samt den dagliga 
medelviktsökningen. 

ID=321
34.5 kg 61 DAYS

GAIN/DAY = 0.565 kg
GRP = 5  CODE=0.0

AVG 25.1 kg      61 DAYS
GAIN/DAY = 0.411 kg



10. Automatisk sortering

Att använda Iconix Auto-Draft Controller
Iconix Auto-Draft Controller kan anslutas till FX41 och sitter inbyggd i LG Produkters 
helautomatiska sorterare. FX41 ansluts till Auto-Draft Controllern via det 25 poliga ”OPTIONAL 
I/O” uttaget. För att aktivera denna funktion, gör följande:

1.  Välj DRAFT / EID ON-LINE i SET-UP-menyn. 
2.  Välj AUTO-DRAFT = ON.
3.   Välj TRIGGER = EXTERNAL för automatisk användning (används ej i Sverige) 
    eller TRIGGER = WEIGH KEY för manuell användning.

Där det finns ett behov av att skriva in ID-nummer och/eller konditionskod, välj TRIGGER = 
WEIGH KEY. Skriv in, under hantering, ID-nummer och/eller konditionskoden, vikten och 
informationslagringen sker efter att WEIGH-knappen tryckts in.

Sorterarens grindriktning (aktiveras genom DRAFT LIMITS-knappen)
När automatisk sortering (Auto-Draft) är aktiverad i SET-UP-menyn dyker det upp en ny funktion 
vid intryckning av DRAFT LIMITS-knappen. 

H  C  L Hög vikt (H) = vänster     Mellan vikt (C) = mitten      Låg vikt (L) = höger 
H  L  C
C  H  L
C  L  H
L  H  C
L  C  H  Låg vikt (L) = höger         Mellan vikt (C) = mitten      Hög vikt (H) = vänster     

Vid 3-vägs sortering: låt Hög, Mellan och Låg-viktsdjuren sorteras åt vänster, höger eller rakt 
igenom.
Vid 2-vägs sortering: sätt den ena sorteringsgränsen till noll och välj riktning för Hög och Låg-
viktsdjuren (ignorera Mellan viktsklassens riktning).

”Default” sorteringsriktning (aktiveras med DRAFT LIMITS-knappen)
När automatisk sortering (Auto-Draft) är aktiverad i SET-UP-menyn och ett annat läge än DRAFT 
BY WEIGHT har valts, då blir ytterligare en funktion tillgänglig efter ett tryck på knappen DRAFT 
LIMITS. 
Välj DEFAULT DRAFT = LEFT, CENTRE, RIGHT
Översättning: Ursprunglig sortering = Vänster, Mitten, Höger

Vald riktning blir den som djuret slussas genom om:
1. DRAFT BY WEIGHT GAIN (sortering efter viktökning) eller DRAFT BY GAIN/DAY 

(sortering efter viktökning/dag) är valt och det inte går att göra någon jämförelse i 
viktökning. 

2. DRAFT BY EID (sortering efter EID) eller DRAFT BY WEIGH (sortering efter vikt) är 
valt och det inte finns någon EID sorterings-journal sparad i minnet för detta djur.

Manuellt val under automatisk sortering
Även om sorteringsgrinden har förinställda riktningar, beroende på vilket viktklass djuret ligger i, 
kan du ändå vid behov manuellt välja vart djuret ska slussas in. Det gör du genom att trycka på 0:a 
på skärmens tangentbord tills grinden öppnas i den önskade riktiningen.
 Tryck på 0:a för att välja MITTEN.
 Tryck på 0:a igen för att välja HÖGER.
 Tryck på 0:a igen för att välja VÄNSTER.
Du kan när som helst under denna funktion välja att trycka på en valfri knapp för att komma tillbaka 
till vanligt driftläge igen. Grinden kommer då att stängas.   



11. Elektroniska ID (EID)

Val för EID i SET-UP-menyn
FX41 är anpassad för att klara av många olika områden inom EID. Ett sammandrag från EID:s 
inställningar under SET-UP-menyn följer:

1. Gå in på SET-UP-menyn, välj DRAFT / EID ON-LINE

2. Bläddra förbi valet om AUTO-DRAFT ON / OFF.

3. Välj EID = ON.

4. Nästa val blir beroende på var du väljer att placera den elektroniska avläsaren: välj READ 
CONTINUOUS om du ska använda en permanent avläsare monterad före eller i vågburen, 
välj annars READ AFTER TRIGGER om du har en handhållen avläsare.

5. Skriv in EID TIMEOUT(sec). Inom detta är antalet sekunder förväntar sig displayen att 
läsaren ska registrera EID nummeret. 

6. Välj nu HALT IF NO EID = ON / OFF. Systemet kommer under aktivt läge att göra ett 
litet uppehåll om djuret inte bär ett giltigt EID för att vänta på användarens beslut om att 
fortsätta väga djuret eller inte. Under detta uppehåll kan användaren också välja att sätta i 
ett nytt EID på djurets öra. 

7. Välj HALT IF NO XREF = ON / OFF. I aktivt läge kommer FX41 att göra ett uppehåll 
om ett EID avläses utan att ha en motsvarande post i kors-referenstabellen tills användaren 
bestämmer om att fortsätta eller att fylla i en ny post.

8. För att visa kors-referenstabellens EID/VID (öronmärksnummer) eller manuellt lägga till 
eller radera alla poster, välj ENTER X-REF MENU. Läs mer under rubriken EID/VID kors-
referenstabellen.

9. Välj EID = ALLFLEX, TIRIS eller AGRIDENT beroende vilken sorts avläsare det är. 

 Om du har en panelantenn från LG Produkter AB ska du välja AGRIDENT.

 Om EID = ALLFLEX är valt kommer ett ny fråga om INITIALISE READER? (ställa in 
avläsare?). Allflex avläsare kommer då att ställas in så den fungerar optimalt med FX41.

 

10. Välj mellan  TRIGGER = WEIGH KEY       Manuell användning
   TRIGGER = EXTERNAL         (används ej i Sverige)
   TRIGGER = EID         Giltig EID mottagning
   TRIGGER =WEIGHT        Vikt som är över Minimavikten.

***Trigger sker när djuret står korrekt på plattformen/vågburen för att kunna vägas och sen 
lagra informationen. Med valet TRIGGER = EID monteras EID avläsaren så att den avläser 
när djuret står korrekt. 

OBS: FX41 Program Versioner 1.xx
Innan du ansluter Allflex EID avläsare till den 25 nålade ”OPTIONAL I/O” uttaget till FX41 så 
måste du koppla ifrån andra datorer och apparater som är anslutna till den 9 nålade RS232 uttaget. 
Senare modeller av FX41:an som kör programversioner 2.01 eller senare kräver inte detta.



Sortera efter EID
Istället för att sortera djuren som vanligt (efter deras viktklass eller viktökning) kan de sorteras efter 
en riktning som bestäms av deras EID. Låt en dator lagra en fil som innehåller EID och riktningar 
och för över den mha Iconix WinFX Linker-program. När sen djurets EID avläses kommer FX41 att 
automatiskt föra sorteringsgrinden i den inställda riktningen via Iconix Auto-Draft Controller. Vid 
önskan kan djuret vägas innan den sorteras enligt riktningen från filen.   

1. Använd WinFX Linker programmet för att ladda ner EID:s sorteringsfil till FX41. WinFX 
har instruktioner om detta i sin on-line support. 

2. Sorteringsfilen kommer att sparas i minnet under en Grupp, beroende på vilken information 
som finns i filen. Välj Gruppen på FX41.

3. I SET-UP-menyn, välj först DRAFT / EID ON-LINE.   
4. Välj AUTO-DRAFT ON och EID = ON. 
5. Tryck på DRAFT LIMITS, välj DRAFT BY EID för snabb hantering eller WEIGH, 

DRAFT BY EID om du vill väga djuren först.
6. Kontrollera att övriga FX41 inställningarna är korrekta för EID baserad vägning.

Nu när ett EID avläses kommer den aktuella Gruppen att gås igenom för att se om det finns en EID 
sorteringsjournal med ett likadant EID-nummer. Om det finns så kommer sorteringsgrinden att 
öppnas enligt journalens riktning. 
Observera att sorteringsjournalen kommer att konverteras till en vanlig viktjournal, förutom att den 
lagrade vikten kommer att nolla (såvida valet inte var WEIGH, DRAFT BY EID). Detta betyder att 
sorteringsjournalen inte längre existerar och att den inte kan återanvändas, det går dock att ladda ner 
den igen med WinFX.

EID / VD  kors-referenstabell
FX41 kan få en kors-referenstabell mha dator tillsammans med Iconix WinFX Linker Paketet eller 
om det scannas/skrivs in manuellt. Kors-referenstabellen har ett maximalt antal poster på 3000. 
Varje post i tabellen har två komponenter:
 VID (Visuell ID eller öronmärksnummer) upp till 6 siffor
 EID (Elektroniska ID)   upp till 16 siffror
När ett EID-nummer skickas från avläsaren kommer systemet att söka igenom kors referenstabellen 
efter detta och vid träff visa motsvarande VID-nummer på skärmen.

För att få tillgång till kors-referenstabellen, gå till på SET-UP-menyn och följ steg 1 till 8 under 
rubriken Val för EID i SET-UP-menyn. Tryck Ԍ-knappen på för att gå in på ENTR X-REF MENU.

Använd nu Ԍ-knappen för att bläddra igenom följande val:
 ADD X-REF ENTRIES ?  Lägg till nya poster manuellt.
 X-REF SCROLL ?  Granska posten, vid behov ändra VID-numret eller radera 
posten. 
 DELETE X-REFS ?   Radera alla poster i tabellen.
 EXIT ?   Avsluta val
Tryck på ENTER för att utföra vald funktion.

 



Att lägga till nya poster i kors-referenstabellen
När ”VISUAL ID = 0” kommer upp, skriv då in öronmärksnumret för att skapa en ny post. Om det 
blir något fel, tryck på DELETE-knappen för att backa tillbaka och skriv därefter in det rätt igen. 

Efter att du har tryckt ENTER för att godkänna det nya VID-numret kommer meddelandet ”SCAN 
NEW EID NOW…” upp. Då måste du scanna in det nya EID-numret inom tre sekunder för att 
posten VID / EID ska bli giltig. EID-numret måste vara ett unikt nummer för inga dubbletter kan 
godkännas som post i kors-referenstabellen. Om dubbletter försöks läggas in dyker det upp en 
varning. Det görs ingen kontroll efter VID-dubbletter.

OBS! När du ska lägga in nya poster i kors-referenstabellen måste  EID-inställningen vara:

EID = ON och READ AFTER TRIGGER

Att bläddra genom kors-refernstabellen
För varje post visas ett VID-nummer men med ett tryck på *-knappen visas även motsvarande 
EID.  Användaren kan därefter bläddra upp Ԍ eller ner Ԏ bland posterna. De visade journalerna 
kan under bläddringen raderas eller förändras. Tryck på följande knappar för att komma åt Delete/
Förändra – menyn :
 DELETE  DELETE X-REF ? Radera den aktuella gruppen.
 0 till  9 EDIT VISUAL ID ?  Förändra den aktuella postens VID
 EXIT ?

Använd Ԍ-knappen för att bläddra fram önskat val och tryck därefter ENTER. 

Att planera ett EID-baserat system
EID är ett slagkraftigt och flexibelt system, särskilt i kombination med automatisk sortering (auto-
draft). Det behövs dock en viss planering för att utforma systemet så att det används fullt ut. 
Följande rekommendationer kan då vara till hjälp.

Kors-referenstabellen
Om djuren redan har vanliga öronmärken (VID) men det är meningen att kors-referenstabellen ska 
användas, låt ditsättningen av EID vara en separat procedur. För sedan djuren till FX41 och EID-
avläsaren och välj ADD X-REF ENTRIES i SET-UP-menyn. Skriv in det vanliga ID-numret (VID) för 
varje djur och läs av dess EID.

Nu när alla djuren är införda i kors-referenstabellen så är det viktigt att använda WinFX för att föra över 
tabellen till en PC som back-up. Gör det innan du fortsätter.

WinFX kan användas för att föra över kors-referenstabellen från en PC till FX41. Observera att FX41 
kommer att skapa nya poster i kors-referenstabellen till dem som redan finns i minnet. Det är alltså bäst att 
först bestämma sig för att resa bort den redan existerande kors-referenstabellen från FX41.

Med WinFX kan poster i kors-referenstabellen även raderas, genom att koppla EID-avläsaren direkt till PC:n, 
WinFX kan ge mer information om denna funktion. Den förändrade kors-referenstabellen kan sen föras över 
till FX41:an. 



12. Specifikationer 

Levererad spänning: Nominal  12 V    likström (DC)
    Maxinum 19 V   likström (DC)
    Utrustad med polaritetsskydd

Indikering av lågt batteri: Under 11,4 V kommer LOW BAT indikatorn Ẏ att visas. 
  FX41 stängs av vid ungefär 10 V.

Levererad ström:  Ungefär 150 mA, vågbalkarna inbegripet.

Temperatur Gränser:  -5°C till +50°C

Noll-uppskattning:  Små överblivna vikter (små smutsklumpar och dylikt) som lämnats  
 kvar på vågen mellan vägningarna blir automatiskt försummade. När  
 detta sker kommer ZERO indikeringen att visas Ẏ för händelsen ska  
 noteras.

 
  Försummelsen är satt till 0.5% av den senaste visade vikten efter att  

 WEIGH har blivit intryck. Dock finns ett maximum på 2.2 kg. 

  Vid start (efter strömmen varit frånslagen) är försummelsen satt till
   0.015% av vågbalkarnas kapacitet (0.3 kg för ett par vågbalkar med  

 2000 kg:s kapacitet)

Upplösning:  Delar automatiskt upp i graderade steg från vågens nollpunkt.

Våg1
Standard Vågbalkar  Metriska modellen Upplösning
     0 -    20 kg  0,1 kg
     20 -    50 kg  0,2 kg
     50 -  200 kg  0,5 kg
   200 -  500 kg  1    kg
   500 -2000 kg  2    kg

Minima kapacitet  20 kg (Det finns tillgänglig 1- 20 kg:s klass men inte en del av 
  EMC-specifikationen.)

Noggrannhet   ± 0,5% av den visade vikten ± 1 Division (där 1division är 0.1kg,   
 0.5kg etc beroende på vikt klass). 

EMC krav:  Uppfyller eller överstiger följande krav:
  IEC801-2 Electrostatic discharge
  EM50081-1 Free radiation measurements
  EM50082-1 RF immunity

Tillverkare:
Iconix New Zealand Limited
P.O. Box 220
345 Thames Highway
Oamaru  New Zealand
Tel:  +64 3 437 2548
Fax: +64 3 437 2175 

Importör Sverige:
LG Produkter AB
Bjärarydsvägen 408
294 93  Sölvesborg
Tel:  0456-30331
Fax: 0456-30344
Internet: www.lgprodukter.se


